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RAKENNUSTAPASELOSTUS 
1.7.2026 

 
AS OY HANGON KUNINGATTARENVUOREN LAITURI 2A 
ASUINKERROSTALO 
 
YLEISTÄ 
 
As Oy Hangon Kuningattarenvuoren Laituri 2A on vapaarahoitteinen kerrostaloyhtiö. Yhtiö rakennetaan 
Hangon kaupungin asemakaavassa vahvistetulle Kuningattarenvuoren alueelle,  
tontille 2, korttelissa 130. Tontille rakennetaan kaksi betonirakenteista kerrostaloa, joista toinen  
kuuluu asunto-osakeyhtiö Hangon Kuningattarenvuoren Laituri 2A:lle.  
Asunto-osakeyhtiössä on asuntoja 12 kpl. Asuinrakennus on betonielementtirakenteinen ja käsittää   
kellarin + 2-kerrosta. 
 
KAAVA 
  
Alueella on lainvoimainen asemakaava. Tietoja alueen ja ympäristön kaavoituksesta saa Hangon kaupungilta. 
 
YMPÄRISTÖ JA PIHA  
 
Hangon Kuningattarenvuori on rakenteilla oleva alue aivan Hangon Itäsataman vieressä. As Oy  
Hangon Kuningattarenvuoren Laituri 2A sijaitsee aivan Hangon keskustan läheisyydessä. Luonto on  
alueella läsnä, sillä se on meren rannalla ja alueelle sijoittuu Kuningattarenvuoren viheralue  
näkötorneineen. Alueen läheisyydessä on laaja palvelutarjonta.  
Rakennukset rakennetaan loivalle tontille itäsataman veden ääreen. Piha-alueelle toteutetaan  
asuntopihoja sekä istutuksia. Esteettömyys huomioidaan kulkureiteillä. Pihalla on alueet oleskeluun.   
 
YHTEISET TILAT, KÄYNNIT ASUNTOIHIN   
 
Kaikkiin huoneistoihin kuuluu irtaimistovarasto, jotka sijaitsevat rakennuksen kellaritiloissa. Lisäksi  
Talon kellariin rakennetaan pyörävarastot sekä väestönsuoja, jotka ovat myös talon B käytettävissä.  
Käynti rakennuksiin on sisäpihalta.   
Rakennuksen sisäänkäynnin yhteydessä on varaus kerrosnostimelle. 
 
RAKENTEET  
 
Asuinrakennus rakennetaan pääosin betonielementeistä ja välipohjat perustuvat  
ontelolaattaratkaisuun. Kantavat väliseinät toteutetaan betonirakenteisina ja kevyet väliseinät puu-  
tai teräsrankaisina. Rakennuksen julkisivut ovat puuverhoillut ja vesikatto on pellitetty harjakatto.   
 
PARVEKKEET JA ULKOTERASSIT  
 
Kaikissa huoneistoissa on parveke tai terassi. Parvekkeet ovat lasitettuja. Osassa asuntoja on myös  
asuntopiha arkkitehtisuunnitelmien mukaan.   
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IKKUNAT JA OVET  
 
Huoneistojen ikkunat ovat vakiomallisia kiinteitä tai sisään aukeavia tehdasmaalattuja MSE-, DK tai  
MEK-tyyppisiä puualumiini-ikkunoita, tai komposiittirakenteisia 
Pääsisäänkäyntien ovet ovat metallirunkoisia. Huoneistojen porrastaso-ovet ovat yksilehtisiä,  
paloluokitus EI30 ja ääneneristävyys Rw vähintään 37 dB. Huoneistojen väliovet ovat laakaovia tai  
liukuovia. Parvekeovi on lasiliukuovi tai 1-lehtinen puualumiini- tai komposiittiovi 
arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti.   
 
TALOTEKNIIKKA, VALAISTUS JA LUKITUS  
Rakennus liitetään sähkö-, vesi- ja viemäriverkostoon. Energiatehokkuusluokka on B.  
Lämmitysmuotona on maalämpö. Asunnoissa vesikiertoinen lattialämmitys asuinhuoneissa,  
kylpyhuoneissa sähköinen lattialämmitys. Asunnoissa myös erillinen jäähdytys.  
 
Ilmanvaihto toteutetaan asuntokohtaisesti.   
 
Sähköasennukset käsittävät tavanmukaista suuremman määrän sähkörasioita. Oleskelu- ja  
ruokailutiloissa valot varustettu himmennysominaisuudella. Ulkoseinille asennetaan epäsuorat  
himmennettävät valot. Yhteisissä tiloissa valaistuksessa liiketunnistimet.   
 
Palovaroittimet on kytketty sähköverkkoon. Palovaroittimet asennetaan asuntoihin määräysten  
mukaisesti sekä yleisiin tiloihin, kuten auloihin ja varastoihin.   
 
Rakennus liitetään valitun operaattorin tiedonsiirtoverkkoon.   
 
Koko kiinteistöön tulee älylukitus. 
 
ASUNTOJEN PINTAKÄSITTELYT, KALUSTEET JA VARUSTEET 
 
Eteinen 
Lattia Parketti, jalkalistat valkoiseksi maalattua puuta 
Katto Maalattu ja/tai ruiskutasoitettu 
Seinät  Maalattu 
Kalusteet Tehdasvalmisteisia kiintokalusteita 
 
Olohuone 
Lattia Parketti, jalkalistat valkoiseksi maalattua puuta 
Katto Maalattu ja/tai ruiskutasoitettu 
Seinät  Maalattu 
Varusteet Ikkunoissa sälekaihtimet 
 
Keittiö 
Lattia Parketti, jalkalistat valkoiseksi maalattua puuta 
Katto Maalattu ja/tai ruiskutasoitettu 
Seinät  Maalattu 
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Kalusteet Tehdasvalmisteisia kiintokalusteita 
 Pöytätaso kvartsikomposiittia 
Kodinkoneet Kodinkoneet integroituina: 
 Astianpesukone, jääkaappipakastin, mikroaaltouuni 
 Induktioliesitaso 
Erillinen kalusteuuni 
  
Varusteet Ikkunoissa sälekaihtimet 
 Liesikupu suunnitelmien mukaan 
 
Makuuhuoneet 
Lattia Parketti, jalkalistat valkoiseksi maalattua puuta 
Katto Maalattu ja/tai ruiskutasoitettu 
Seinät  Maalattu 
Kalusteet Tehdasvalmisteisia kiintokalusteita 
Varusteet Ikkunoissa sälekaihtimet 
 
Kylpyhuone 
Lattia Vedeneristetty ja laatoitettu 
Katto Paneelikatto, Tervaleppä 
Seinät  Vedeneristetty ja laatoitettu 
Kalusteet Suunnitelmien mukaisesti 
Varusteet Pyyhekoukusto, wc-paperiteline ja suihkuseinäke, wc-istuin, ppk-varaus, allas ja bideesuihku 
 
Sauna 
Lattia Vedeneristetty ja laatoitettu 
Katto  Paneelikatto, Tervaleppä 
Seinät  Paneeliseinät, Tervaleppä 
Lauteet Runko havupuuta, istuinosat ja kaide tervaleppää 
Varusteet Sähkökiuas valmistajan mitoitusohjeen mukaisesti 
 
Huomiot 
Parkettia ei asenneta kiintokalusteiden alle.  
Seinien tasoitusta ja maalausta ei uloteta kiintokalusteiden taakse.  
 
YHTEISTILAT 
Porrashuone 
Lattia dB-muovimattoa, jalkalistat valkoiseksi maalattua puuta 
Katto Järjestelmäkatto 
Seinät  Maalattu 
Portaat Betoniporras, maalattu pinnakaide 
Varusteet RST-käsijohde, arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti tarvittaviin kohtiin 
 
Irtaimistovarastot 
Lattia Maalattu betonilattia 
Katto Maalattu 
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Seinät Maalattu 
Varusteet Verkkokomerot 
 
Ulkoiluvälinevarasto / lastenvaunuvarasto 
Lattia  Maalattu betonilattia 
Katto Maalattu 
Seinät Maalattu 
Varusteet Pyörätelineet (uvv) 
 
Pukuhuone 
Lattia  Vedeneristetty ja laatoitettu 
Katto  Paneelikatto, suojakäsitelty 
Seinät  Maalattu 
Varusteet Penkki 
 Peili 
 Vaatekoukut 
 
Pesuhuone 
Lattia Vedeneristetty ja laatoitettu 
Katto Paneelikatto 
Seinät Vedeneristetty ja laatoitettu 
Varusteet Suihku 
 Ritiläkori 
 Pyyhekoukut 2-osainen 2kpl 
 
Sauna 
Lattia Vedeneristetty ja laatoitettu 
Katto Paneelikatto, tervaleppä 
Seinät Paneeliseinät, tervaleppä 
Lauteet Runko havupuuta, istuinosa ja kaiteet tervaleppää 
Varusteet Kiuas, Valmistajan ohjeen mukaisesti mitoitettu, etäohjattava kiuas, ajastimella 
 Lasiväliovi , karmi tervaleppää 
 
Tekninen tila 
Lattia polymeeri/epoksipinnoitetta tai vastaavaa 
Seinät Maalattu 
Katto Maalattu 
 
 
YHTIÖN HALLINTAAN KUULUVAT TILAT 
 
2A ja 2B yhtiöiden yhteiset tilat sijaitsevat 2A kellarissa.  
Yhteisiä tiloja ovat irtaimistovarastot, ulkoiluvälinevarastot, lastenvaunuvarasto, saunaosasto ja tekniset tilat. 
Jokaista huoneistoa kohti on irtaimistovarastoon sijoitettu yksi numeroitu häkkikomero. 
 
MATERIAALIVALINNAT 
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Huoneistoihin on valittavissa hintaan sisältyviä ja lisähintaisia sisustusvaihtoehtoja sisustusesitteen 
mukaisesti. 
 
HUOMIOITAVAA! 
Tämä rakennustapaselostus on ohjeellinen ja perustuu laatimisajankohdan suunnitelmiin. Rakennuttaja 
varaa oikeuden muuttaa kohteen rakenteita ja materiaaleja toisiin laatutasoltaan vastaaviin tai parempiin. 
Ostaja on velvollinen perehtymään kauppakirjan liitteenä olevaan lopulliseen aineistoon. 
 
Huoneistoissa saattaa esiintyä kotelointeja, jotka poikkeavat suunnitelmapiirustuksista. Suunnitelmiin 
merkittyjen hormien, kotelointien ja alas laskettujen kattojen paikat ja koot saattavat muuttua LVIS-tekniikan 
tilatarpeista johtuen. 
 
SSA Rakennus Oy 
  
  
 
 
 
 
 


